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Tillatelse til 4 etablere deponi for inert avfall og forurensede masser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet seknaden fra Esval Miljopark Nes
KF der det sokes om tillatelse til & opprette og drifte et deponi for inert avfall og lett
forurensede masser. Fylkesmannen gir tillatelse til omsekt tiltak pa fastsatte vilkar.

Fylkesmannens vedtak kan piklages av sakens parter eller andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra avgjorelsen er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til seknad datert 29.6.2015 fra Hjellnes Consult as pa
vegne av Esval Miljapark Nes KF, der det sekes om & opprette og drifte et deponi for inert avfall
og lett forurensede masser i Holsravina, Esval i Nes kommune.

Vedtak

Fylkesmannen gir Esval Miljepark Nes KF tillatelse til & opprette og drifte et deponi for inert
avfall og lett forurensede masser p& Esval, Holsravina i Nes kommune. Deponiet er klassifisert i
kategori 3, deponier for inert avfall, i henhold til avfallsforskriften § 9-5. Tillatelsen er gitt i
medhold i lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf.
§§16 og 29, og forskrift av 1.6.2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
§ 9-7. Fylkesmannen har ved avgjerelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkarene,
lagt vekt pa de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og
ulemper som tiltaket for gvrig vil medfore. Det er satt vilkar til tillatelsen. Deponiet for inert
avfall og lettere forurensede masser vil i denne tillatelsen bli betegnet som Esval 3.

Esval Miljepark Nes KF har i dag en tillatelse datert 2.7.2008 til & opprette/drifte et deponi i
kategori 2. Under Fylkesmannens vurdering av sgknaden om opprettelse av et nytt deponi i
Holsravina, har Fylkesmannen foretatt en ny vurdering av hele anlegget pa Esval. Dette for &
vurdere den samlede belastningen. Fylkesmannen har derfor utarbeidet en ny tillatelse som
gjelder all aktivitet som Esval Miljopark Nes KF har pa omradet. Vedlagte vilkar inneholder
derfor krav til aktiviteter som allerede pagér pa Esval og krav til det nye deponiet.

Tillatelsen gjelder fra dags dato. Tillatelsen fra 2.7.2008 oppheves, med hjemmel i
forurensningsloven § 18, fra samme tidspunkt.
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Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene
skal vaere basert pa skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell
endringsseknad mé derfor foreligge i god tid fer endring enskes gjennomfort.

At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap
forarsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd pa tillatelsen er straftbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Seknad

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til sgknad datert 29.6.2015 fra Hjellnes Consult as som
pa vegne av Esval Miljepark Nes KF sgker om etablering av et deponi for inert avfall og lett
forurensede masser i henhold til avfallsforskriftens kapittel 9 (vedlegg 2, pkt. 2.1, inert avfall).

Detaljreguleringsplanen gir rammene for mengden avfall som kan mottas. Seknaden angir brutto
fyllingsvolum til 367 000 m’.

Horing

Fylkesmannen har sendt seknaden om 4 etablere et deponi for inert avfall og lett forurensede
masser pa hering til bergrte naboer den 25.6.2015. Sgknaden er ogsa blitt lagt ut pd
Fylkesmannen sine hjemmesider og blitt offentlig kunngjort i Romerike Blad og Raumnes. Det
kom inn tre heringsuttalelser.

Fylkesmannen har nedefor oppsummert mottatte heringsuttalelser og tiltakshavers kommentarer
til disse:

Irene Hoel (nabo) og 11 naboer til Holsravina

Heringsuttalelsen, datert 3.6.2015, er en kopi av en uttalelse som ble gitt i forbindelse med
offentlig ettersyn i regi av Nes kommune i forbindelse med omregulering av Holsravina til
deponiformél sommeren 2015.

Heringsuttalelsen bergrer i liten grad problemstillinger forbundet med forurensning.

Pal Henrik Enger Finstad (nabo) og 9 beboere-langs Vorma/Blekstadvegen

Heringsuttalelsen bestér av er en Kopi av en uttalelse, datert 24.5.2015, som ble gitt i forbindelse
med offentlig ettersyn i regi av Nes kommune i forbindelse med omregulering av Holsravina til
deponiformél sommeren 2015 og en uttalelse underskrevet av fire personer datert 8.10.2015.

I uttalelsen fra mai 2015 nevnes bekymring for falgende negative virkninger ved en eventuell
etablering av et deponi kategori 3 i Holsravina:

Fullt innsyn til deponiet fra vest

Okt forurensing til grunn/vann

Okt stay

Okt lysforurensing

Uttalelsen datert 8.10.2015 tar opp bruk av naturtypen ravinedaler, mest pa generell basis.

Irene Hoel og Hallkjell Jensen
Uttalelsen, datert 14.10.2015, tar bl.a. opp bekymring for okt avrenning, forurensning av
grunnvann og gdeleggelse av landskapsverdier ved en eventuell etablering av et nytt deponi for
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inerte og lettere forurensede masser i Holsravina. Uttalelsen inneholder ogsd kommentarer til det
etablerte ordinare deponiet og mottaket for bunnaske i regi av Norsk Gjenvinning.

Tiltakshavers kommentarer til horingsuttalelsene:

Mottatte heringsinnspill ble oversendt tiltakshaver den 20.10.2015 for kommentar. Tiltakshaver
ga tilbakemelding pa disse 1 form av et sammendrag av kommentarer som tiltakshaver utarbeidet
i forbindelse med heringen i reguleringsplansaken Nes kommune gjennomferte sommeren 2015.
Tiltakshaveres kommentarer til heringsinnspill fra naboer i forbindelsen med den offentlige
heringen om reguleringsplanen sommeren 2015 omfatter fi momenter som angér milje.
Tiltakshaver henviser til konsekvensutredningene som angir at «det ikke vil bli signifikante
endringer i n@rmiljoulempene» ved 4 etablere et deponi for inerte og lettere forurensede masser.
Tiltakshaver er enig i at skjermingen som dagens vegetasjon i Holsravina gir mot eksisterende
avfallsanlegg, vil forsvinne/reduseres inntil deponiet er avsluttet og ny er vegetasjon er etablert.

Fylkesmannens vurdering

I henhold til forurensningsloven § 29 ma den som skal etablere og drifte et deponi for inert avfall
og lett forurensede masser ha en tillatelse etter forurensningsloven § 11 og avfallsforskriften
kapittel 9 om deponering av avfall. I avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall er det
satt strenge krav til etablering, drift og etterdrift av deponier og kontroll av avfall som mottas.
Vedleggene til avfallsforskriften kapittel 9 gir detaljerte faringer for hvordan avfallsdeponier skal
innrettes og drives.

Nar forurensningsmyndigheten avgjer om tillatelse skal gis skal det legges vekt pa
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket
for gvrig vil medfere, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette inneberer at det ma foretas en
helhetlig vurdering der bade forurensningshensyn, generelle miljghensyn og alminnelige
samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

I dag foregar det allerede ulike avfallsaktiviteter i regi av Esval Miljepark Nes KF pa Esval. Det
er bl.a. etablert et ordinert deponi samt en gjenvinningsstasjon og et komposteringsanlegg. Det
foregar ogsé mellomlagring og omlasting av avfall. Ved en vurdering om det skal gis tillatelse til
etablering av et deponi i kategori 3, i tillegg til de avfallsaktivitetene som allerede foregér, ma
samtlige aktiviteter sees i sammenheng for & vurdere de samlede miljgpavirkningene fra de ulike
aktivitetene. Det vil derfor ogsa vare hensiktsmessig & utarbeide en felles tillatelse som omfatter
samtlige aktiviteter til Esval Miljopark Nes KF pa Esval-

Planer for omrédet etter plan- og bygningsloven ma ogsé vektlegges i vurderingen av om en
tillatelse skal gis. I forurensningsloven § 11 4. ledd star det folgende: ”Hvis virksomheten vil
veare 1 strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven, skal forurensningsmyndigheten
bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten”. Myndighet for
plan- og bygningsloven er kommunen. Nes kommune ved kommunestyret vedtok 8.9.2015 en
detaljreguleringsplan som legger til rette for at Holsravina ved Esval Miljepark KF kan benyttes
til deponi for ordinzrt avfall og inert avfall. Reguleringsplanen gir rammer for utforming av
avsluttet deponi og dermed rammer for mengden avfall som kan deponeres.

For alle saker som bergrer naturmangfold felger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved uteving av offentlig
myndighet, og det skal fremgé av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i
saken.



Tiltak som medferer fare for forurensning av vann skal ogsa vurderes i henhold til
vannforvaltningsforskriften. Vannforvaltningsforskriften gjennomferer EUs vanndirektiv i norsk
rett. Hovedformalet med vanndirektivet er & sikre beskyttelse og barekraftig bruk av
vannmiljeet, og om nedvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljetiltak for & sikre
miljetilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Deponiets nazrhet til Vorma, som inngar i
vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma, tilsier at det ma stilles strenge krav til utslipp av
sigevann fra deponiet.

Forurensningens omfang

Vannforurensning

Et deponi for inert avfall og lett forurensede masser skal i utgangspunktet ikke gi avrenning av
forurensning i seerlig grad fordi det er satt strenge krav til utlekking fra de massene som tas imot
og fordi det er krav til bunntetting i deponiet. Det er i tillegg satt krav til oppsamling og rensing
av sigevannet samt overvékning av sigevann. Overvékning skal verifisere at avfallet 1 deponiet er
inert og at det ikke forer til forurensende utlekking.

Stoyforurensning

Virksomhetens aktivitet vil kunne medfere stoyplager i neermiljoet. Det er derfor satt stoygrenser
for anlegget. Mélinger av stgy ma utfores det forste aret av driften av Esval 3 og resultatene ma
rapporteres i forbindelse med egenkontrollrapporteringen som skal gjeres innen 1.3.2017.

Stovforurensning
Virksomhetens aktivitet vil kunne medfere stevplager i neermiljget. Det er derfor satt stovgrenser
for anlegget. Malinger av stevnedfall ma utferes det forste aret av driften av Esval 3 og

resultatene ma rapporteres i forbindelse med egenkontrollrapporteringen som skal gjeres innen
1.3.2017.

Lysforurensning
Virksomhetens aktivitet vil kunne medfere lysplager for nsermiljget. Det er derfor satt vilkar for a
hindre strolys fra sterke lyskastere i tillatelsen.

Konsekvenser for naturmiljoet

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berarer naturmangfoldet
skal sd langt det er rimelig bygge pé vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og ekologiske tilstand, samt effekten av pavirkninger. I Ecofact-rapport
384 vurderes konsekvensene for naturmangfoldet ved etablering av et deponi i Holsravina. Det
konstateres at virkningen vil bli liten og kun pavirke vanlig forekommende arter og naturtyper.
Rapporten vurderer de negative konsekvensene av tiltaket som ubetydelige. Fylkesmannen anser
at det er tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet for & vurdere sgknaden.

Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn

Bygg- og anleggsaktivitet i Oslo og Akershus gjor at det genereres store mengder inert avfall og
lett forurensede masser. Det er viktig at disse fraksjonene tas i mot og deponeres under
kontrollerte forhold slik at de ikke forer til forurensning. Fylkesmannen anser derfor at det er et
behov for deponier for inert avfall og lett forurensede masser i vér region.

Konklusjon
Det ma anses som sannsynliggjort at en etablering av et deponi for inerte og lettere forurensede

masser i Holsravina vil medfere ubetydelig forurensning og skader pa naturmangfoldet pa kort
og lang sikt. Det vurderes ogsd som sannsynlig at etablering av et deponi for inert avfall og lett
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forurensede masser kan bidra til 4 redusere irregulaer massehéndtering i regionen. Fylkesmannen
i Oslo og Akershus gir derfor tillatelse etter forurensningsloven til Esval miljepark Nes KF til
drift av et deponi for inert avfall og lett forurensede masser i henhold til avfallsforskriften
kapittel 9.

Risikoklasse

[ henhold til forurensningsforskriften kapittel 39 er tiltaket, etablering og drift av et deponi i
kategori 3, plassert i risikoklasse 3, jf. § 39-6 i forurensningsforskriften. Dette er gjort med
bakgrunn i virksomhetens sterrelse og potensial for utslipp til luft, overflatevann og grunnvann.
Tilsyn med virksomheter med denne risikoklassen skjer veiledende minimum hvert 3-4 ar.
Fylkesmannen har som praksis & komme pa tilsyn i lopet av det forste aret etter at tillatelsen er

gitt.

Gebyr

Vi viser til kapittel 39 i forurensningsforskriften om innkreving av gebyr til statskassen for vir
konsesjonsbehandling fra forskrift om begrensning av forurensing. Esval miljepark Nes KF skal
betale kr. 86 800,- i gebyr for tillatelsen, iht. sats 2 i § 39-4. Ressursbruk knyttet til
saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder horer gjennomgang av
seknaden, innhenting av tilleggsinformasjon, korrespondanse med seker, hering av saken samt
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra
Miljedirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter mottakelsen av fakturaen.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats og risikoklasse, kan péklages til
Miljedirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra
avgjerelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer
som gnskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken ber nevnes.
Klagen skal sendes via Fylkesmannen.
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senioringenigr

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
1 Tillatelse med vilkar




Kopi til:

Hallkjell Jensen Holslia 100 2160 Vormsund
Irene Marie Hoel Holslia 100 2160 Vormsund
Nes kommune, Esval gérd Esvalvegen 63 2160 Vormsund
Seren Nordbye Eidsvollvegen 420 2160 Vormsund
Bente Elisabeth Jahren Sorgenfrivegen 7 2160 Vormsund
Pél Henrik Enger Finstad Malerhaugveien 26D 0661 Oslo

Norsk Gjenvinning Metall AS | Deponiveien 105 2160 Vormsund
Romerike Biogassanlegg Deponiveien 105 2160 Vormsund
Hjellnes Consult as Plogveien 1 0612 Oslo




Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Miljovernavdelingen

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert
virksomhet for Esval Miljepark Nes KF

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om
avfall (forurensningsloven) § 11 jf. §§ 16 og 29, og i medhold av forskrift av 1. juni 2004 om
gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskrifien) § 9-7. Tillatelsen er gitt pi grunnlag av
opplysninger gitt i seknad datert 29.6.2015 samt opplysninger fremkommet under
behandlingen av seknaden. Tillatelsen gjelder fra dags dato og med de vilkar som er gitt i dette
dokumentet.

Med hjemmel i forurensingsloven § 18 trekkes eksisterende tillatelse til drift av ordineert
deponi og mottaksanlegg for avfall gitt til Nes kommune den 2.7.2008.

Virksomheten mé pé forhind avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den snsker 4 foreta
i forhold til opplysninger gitt i seknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljomessig
betydning.

Forurensningsmyndighetenes vilkar skal ikke veere til hinder for at andre myndigheter kan stille
krav med hjemmel i annen lovgivning.

VIRKSOMHETSDATA:

Navn pa virksomhet Esval Miljepark Nes KF

Beliggenhet/gateadresse Deponiveien 112, 2160 Vormsund

Girds- og bruksnr. Hele eller deler av 93/1, 93/3, 93/15, 93/16, 93/19 og 23/1
Postadresse Pb. 114, 2151 Arnes

Kommune og fylke Nes, Akershus fylke

Org. nummer (bedrift) 997 756 215

NACE-kode og bransje 38.2 Behandling og disponering av avfall

NOSE-kode 109.04.04 Land-filling

Deponikategori Kategori 2 - Deponi for ordineert avfall, Esval 2

Kategori 3 — Deponi for inert avfall, Esval 3

Kategori for virksomheten ' 5.4 Fyllplass som mottar mer enn 10 tonn pr. dag
Fylkesmannens referanse: | Tillatelsesnummer: Risikoklasse’:
2016/6909 2016.0221.T 2

Tillatelse gitt: Endringsnummer: - Sist endret: -
31.3.2016
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IEF orurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven
> Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser
og kontroll etter forurensningsloven
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Esval Miljgpark Nes KF 30.3.2016

1 Generelle vilkir

1.1 Tillatelsens omfang
Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tillatelse av 2.7.2008. Tillatelsen omfatter falgende
aktiviteter:

* Deponering av avfall p& deponi for ordinzrt avfall (kategori 2), Esval 2°
= Deponering av avfall pa deponi for inert avfall (kategori 3), Esval 3*

* Mellomlagring av avfall

= (Gjenvinningsstasjon

* Kommunalt mottak av farlig avfall

» Sortering av avfall

= Kompostering av hageavfall

* Omlastning av husholdningsavfall

Det er ikke tillatt & ta i mot folgende typer avfall:

= Radioaktivt avfall
= Eksplosivt avfall
* Smittefarlig avfall

Reguleringsbestemmelsene for deponiene gir rammene for mengden avfall som kan deponeres og
dermed driftstiden for deponiene. Fylkesmannen forutsetter at virksomheten til enhver tid sikrer at
arealbruk og deponienes oppfyllingsheyder, inkl. topptetting, samsvarer med gjeldende
reguleringsbestemmelser.

1.2 Plikt til 4 redusere forurensning sa langt som mulig
All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt stey, lukt og avfall, er
isolert sett ugnsket.

Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten 4 redusere sine
utslipp, herunder stay og lukt, s& langt dette er mulig ut fra en kost/nytte vurdering. Plikten omfatter
ogsa utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. Dette gjelder spesielt for utslipp
av prioriterte stoffer oppfert i vedlegg 1 i denne tillatelsen.

1.3 Tiltak ved okt forurensningsfare

Hvis det oppstar fare for gkt forurensning som felge av unormale driftsforhold eller av andre
grunner, plikter virksomheten snarest mulig & iverksette de tiltak som er nadvendig for og
eliminere eller redusere den gkte forurensningsfaren, herunder om nedvendig & redusere eller
innstille driften.

Virksomheten skal si snart som mulig informere Fylkesmannen og naboer om unormale forhold som
har eller kan fa forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til vilkar
8.2. ' : ,

? Esval 2 benyttes som betegnelse for deponiet for ordinert avfall etablert i 1972.
* Esval 3 benyttes som betegnelse for deponiet for inert avfall etablert i Holsravinen 2016.



1.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For 4 holde ordinzre utslipp pa et lavest mulig niva og for 4 unnga utilsiktede utslipp skal
virksomheten serge for forebyggende vedlikehold av utstyr/infrastruktur som kan ha utslippsmessig
betydning. System og rutiner for vedlikehold av utstyr/infrastruktur skal vare dokumentert og innga i
virksomhetens internkontroll.

1.5 Internkontroll

Virksomheten plikter 4 etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om
dette (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at
virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven, plan- og
bygningsloven og relevante forskrifter til disse lovene. Internkontrollen skal omfatte oppdaterte
tegninger/kart og beskrivelser av infrastruktur/utstyr som kan ha forurensningsmessig betydning.
Virksomheten plikter & holde internkontrollen oppdatert.

1.5.1 Samordning

Esval Miljepark Nes AS skal bidra til 4 samordne internkontrollen for virksomheter som har
aktiviteter pa deponiomradet innen forhold som kan pavirke ytre miljg, ref. internkontrollforskriften

§ 6.

1.5.2 Miljerisikovurdering

Virksomheten plikter til en hver tid & ha oversikt over alle aktiviteter som kan medfere forurensning
og kunne redegjore for risikoforholdene. Dette innebarer at virksomheten skal ha gjennomfert en
risikovurdering der alle forhold som kan medfere forurensning av ytre miljo er vurdert.
Miljerisikovurderingen skal dokumenteres.

Miljerisikovurderingen skal gjelde bade for normal drift ved anlegget og akutt forurensning.
Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljg skal gjennomgés og evalueres ved
endringer i driften og minimum en gang per ar. Eventuelle behov for tiltak skal felges opp gjennom
en tiltaksplan hvor tidsfrister og ansvarlige for gjennomfaringen er angitt.

Bedriften skal ogsd ha oversikt over de naturmiljeressurser som kan bli berert av akutt
forurensning og de helse- og miljemessige konsekvenser slik forurensning kan medfore.

1.5.3 Driftsinstruks

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfelging,

kontroll og overvaking som sikrer at vilkarene i denne tillatelsen og annet relevant regelverk i
forhold til ytre miljo, overholdes. Ved tilsyn ma virksomheten dokumentere dette. Alle avfallstypene
som handteres skal innga i driftsinstruksen.

1.5.4 Avvikshiandtering

Alle klager pa forurensning fra virksomheten og brudd pa tillatelsen skal handteres som avvik.
Avvikshéndtering skal dokumenteres skriftlig.

1.6 Nermiljetiltak

1.6.1 Generelt

Virksomheten skal utarbeide driftsrutiner og operere slik at eventuelle nermiljoulemper som folge av
aktivitetene reduseres til et minimum.



Avfallsanlegget skal vaere sikret mot adgang for uvedkommende og vere utilgjengelig utenom
anleggets dpningstider. Alle bygninger, gjerder, dekker og lignende skal utformes etter gjeldende
lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

1.6.2 Stevforurensning

Det skal péses at stovutslipp fra virksomheten til enhver tid er lavest mulig og under kravet angitt i
tabellen nedenfor. Eventuelle klager pa stov skal loggferes sammen med en beskrivelse av hvilke
tiltak som er iverksatt for & redusere/stoppe forurensningen.

Parameter Grenseverdi
Nedfalisstov 4 g/m? i lepet av 30 dager, mineralsk andel malt ved naermeste
nabo

1.6.3 Luktforurensning
Det skal péses at lukt fra virksomheten til enhver tid er lavest mulig.

Felgende skal som et minimum foreligge:

e Risikovurdering av lukt, ref. vedlegg 3 i TA-3019/2013, Regulering av luktutslipp i tillatelser
etter forurensningsloven utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet

¢ Driftsplan og daglig foring av driftslogg. Loggen skal vare en sjekkliste over at driftsplanen
er fulgt, men avvik skal ogsa noteres og ses i sammenheng med klager pé lukt

e Plan for lukthdndtering (beredskap) og en kommunikasjonsplan (varsling ved akutt
forurensning)

e System for a registrere klager, slik at det blir enkelt for naboer 4 melde fra om merkbare og
gjenkjennbare luktutslipp

Eventuelle klager pa lukt skal loggferes sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt
for & avbete pa plagen. Om nedvendig ma luktreduserende tiltak iverksettes straks.

1.6.4 Steyforurensing

Virksomhetens bidrag til utenders stey ved omkringliggende boliger skal ikke overskride falgende
grenser, malt/beregnet som frittfeltsverdi ved mest stoyutsatte fasade:

Man-fredag | Man-fre Lordag Sen- Natt (k1. 23- | Natt (kl. 23-07)
kveld /helligdager | 07)
55 Lden* 50 Levening** 30 Lden 45 Lden 45 Lnight*** 60 AFmaxmw"I

*Lgen € definert som degnmiddel. Med impulsstey eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste
grenseverdien legges til grunn nar impulslyde opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.

**Levening €T A-veiet ekvivalentniva for 4 timers kveldsperiode fra k1.19-23.

***Lhipne € A-veiet ekvivalent lydniva for 8-timers nattperiode fra kl. 23-07.

*HEX] AFmax €T €t gjennomsnitt av de 5-10 hayeste forekommende stoyniviene Lar (A-veid stoynivd med Fast respons) i
nattperioden 23-07.

Stoygrensene gjelder all stoy fra virksomhetens ordinare virksomhet, inkludert intern transport pa
virksomhetsomradet og lossing/lasting av avfall. Stgy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og

fra ordinzr persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Fylkesmannen kan skjerpe eller spesifisere stoykravene nermere dersom forholdene tilsier det.



Eventuelle klager pa stgy fra virksomheten, skal loggfares sammen med en beskrivelse av hvilke
tiltak som er iverksatt for 4 avbete pa stoyplage.

1.6.5 Lysforurensning
Ved eventuell bruk av sterke lyskastere skal virksomheten serge for at det ikke oppstér

ubehagsblending av interessenter. Dette gjelder spesielt strolys fra flombelysning, noe som kan
forhindres ved bruk av armaturer med god avskjerming og at armaturene/lyset rettes mot bakken.

Eventuelle klager pa lysforurensning skal loggferes sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som
er iverksatt for & avbete pé plagen.

2 Seerskilte vilkar for deponi for ordinzert avfall (Esval 2)

2.1 Avfall som kan deponeres pa Esval 2

Folgende kan deponeres pa Esval 2:

e Avfall som er inert etter definisjonen i avfallsforskriften § 9-3 g)

e Avfall som er klassifisert som inert etter avfallsforskriften kap. 9, vedlegg 11, punkt 1.2 a)

e Forurensede masser som oppfyller kriteriene i avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II, punkt 2.1,
kriterier for mottak pa deponi for inert avfall

e Ordinart avfall, ref. avfallsforskriften kap. 9. vedlegg II punkt 2.2, som ikke er klassifisert
som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

e Fglgende typer farlig avfail:
- asbest og asbestholdig avfall (avfallsstoffnummer 7250)

Vatorganisk avfall, samt annet avfall som er omtalt i avfallsforskriften § 9-4 (forbud mot deponering
av visse avfallstyper) og avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres.

Det er ikke tillatt & deponere masser som kan vare syredannende og masser klassifisert som
syredannende.

2.2 Behandling av avfall fer deponering pa Esval 2

Alt avfall skal vaere behandlet’ for deponering med mindre behandling ikke kan fremme
samfunnsekonomiske lennsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljeskadene knyttet til
avfallet, jf. avfallsforskriften § 9-6. Det er forbudt & uttynne eller blande avfall utelukkende i den
hensikt & oppfylle kriteriene for mottak.

2.3 Seerskilte krav ved deponering av visse avfallstyper pa Esval 2

Deponering av asbest og asbestholdig avfall

Asbestavfall er klassifisert som farlig avfall og skal deponeres i egen celle avsatt til dette formalet.
Cellene skal vaere avmerket pa kart. Farlig avfall skal vaere deklarert i samsvar med bestemmelsene i
avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. Det skal vare etablert rutiner som sikrer at Esval
Miljepark Nes KF forer kontroll med dette og at videre behandling av deklarasjonene-skjer pa
forskriftsmessig mate.

Kravene gitt 1 avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II pkt. 2.3.3 skal overholdes.

5 Behandling (avfallsforskriften § 9-3 i): de fysiske, termiske, kjemiske eller biologiske prosesser, herunder sortering, som endrer avfallets egenskaper
med formél § redusere dets volum eller den fare det representerer, gjore det lettere & handtere eller enklere & gjenvinne.



Deponering av gips og gipsholdig avfall
Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke ogsa deponeres biologisk nedbrytbart avfall. Kravene i
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II pkt. 2.2.1 skal overholdes.

Deponering av ristgods og sand fra sandfang
Avfallet skal vaere avvannet for deponering og overdekkes umiddelbart.

Deponering av forurensede masser
Forurensede masser som legges pa deponi skal ikke ha sa heye totalkonsentrasjoner av noe stoff at
det regnes som farlig avfall etter avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3.

I tillegg skal virksomheten gjennom en risikovurdering beregne akseptkonsentrasjoner/ toleranse-
konsentrasjoner av forurensede stoff i jordmasser som kan disponeres pa Esval 2 av hensyn til mulig
pavirkning p& mennesker og naturmilje.

2.4 Registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponering pa Esval 2

Det skal gjennomferes kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om
avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt for deponering og om det er
tillat & deponere avfallet ihht.. tillatelsen. Mottakskontrollen skal minimum felge kravene fastsatt i
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg IL, jf. § 9-11 i avfallsforskriften. Virksomheten plikter & fore en
stikkprevekontroll utover dette hvis det foreligger mistanke om at avfallet som enskes deponert kan
inneholde farlig avfall eller annet avfall i strid med avfallsforskriften kapittel 9 og denne tillatelsen.

Provetaking og analyse av avfallet skal gjennomferes i samsvar med bestemmelsene i
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 3.

En tilfredsstillende mottakskontroll forutsetter kompetanse om hva som ikke er tillatt & motta og
hvordan dette skal handteres. Virksomheten mé derfor ha personell ved mottakskontrollen som har
nedvendig kompetanse pa dette omrddet. Kompetansen skal dokumenteres.

Alt avfall som deponeres skal registreres, loggferes og veies for deponering, jf.
avfallsforskriften § 9-12. Registreringen skal til en hver tid tilpasses myndighetenes krav til
rapportering.

Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra

avfallsprodusent ikke er tilstrekkelig til & vurdere den opp mot mottakskriteriene eller hvis
dokumentasjon mangler, skal avfallet avvises for deponering. Tilfeller hvor avfall avvises skal
loggfores. Avfall avvist for deponering kan likevel handteres pa anlegget i samsvar med vilkarene i
kapittel 4 i denne tillatelsen. Hvis virksomheten velger & hindtere avfall avvist for deponering patar
den seg avfallsprodusentens ansvar for det avviste avfallet.

Det presiseres at dersom avfallet er fort opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for bade
farlig og ikke-farlig avfall (speilinnganger) mé avfallsprodusenten dokumentere hvilken
klassifisering avfallet skal ha (f.eks. slagg fra forbrenning EAL *190111/190112).

Ved mottak av forurensede masser til Esval 2 skal det kontrolleres at massene ikke ligger over
beregnede akseptkonsentrasjoner i henhold til gjennomfert risikoanalyse, jf. vilkdrene i kapittel 2.3 i
denne tillatelsen.



2.5 Oppfylling og drift av Esval 2
Drift av deponiet skal foregd ihht.. aktuelle bestemmelser i avfallsforskriften kap. 9. vedlegg 1.

Oppfyllingen av deponiet skal serge for at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede strukturer
sikres, sxrlig for & forebygge utglidninger, samt at faren for setninger reduseres.

Eventuelle endringer som foretas ved oppfylling av deponiet i forhold til data/opplysninger som
foreléd ved behandling av seknaden, m4 varsles til Fylkesmannen.

Det er spesielt viktig at det tas hensyn til planlagt etterbruk av deponioverflaten slik at det settes av
nok heyde/volum til 4 etablere planlagt topptetting ihht. avslutning- og etterdriftsplanen innen de
haydebegrensninger som angis i gjeldende reguleringsplan.

For 4 minimere sigevannsproduksjonen skal avfallet deponeres trinnvis i celler slik at det
areal som er i bruk til deponering blir sé lite som mulig. Hver celle skal avsluttes og
tildekkes for en ny celle pdbegynnes i henhold til kapittel 2.8.2 i denne tillatelsen.

Tidspunkt for tildekking av avfallet ma tilpasses avfallstype i forhold til risiko for
miljeulemper.

Driften av deponiet skal legge til rette for en best mulig gassoppsamling og gassbehandling.

2.6 Handtering og kontroll av sigevann og deponigass fra Esval 2

2.6.1 Tiltak for & redusere sigevannsmengden

Deponiet skal utformes slik at det sikres en effektiv oppsamling av sigevann, jf. avfallsforskriften
kap. 9 vedlegg I pkt. 3. Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra kravene til dobbel bunntetting i
vedtak av 22.7.2005 (2003/3802).

Virksomheten skal ha kontroll med innsig/inntrenging av grunn- og overflatevann til deponiet.

Effekten av tiltak for 4 redusere vanninntrenging til deponiet skal dokumenteres gjennom
overvékingsprogrammet og vannbalanseberegninger.

2.6.2 Oppsamling og behandling av sigevann

Forurenset vann og sigevann fra deponiet skal samles opp og renses for utslipp til resipient slik at det
ikke forer til forurensning og skade pa det biologiske mangfold nedstrems deponiet.
Oppsamlingssystemene skal vedlikeholdes jevnlig slik at funksjonen opprettholdes.

Renseanlegg for sigevann skal driftes optimalt, renseeffekt og kapasitet skal dokumenteres. Det
forutsettes at virksomheten utarbeider et eget program for & overvake renseprosessen tilpasset valgt
renselosning. Det skal sa langt som mulig hindres at det oppstar unormale driftsforhold ved
renseanlegget. Den skal vare etablert rutiner/systemer som sikrer at renseanlegget Vedhkeholdes
jevnlig og at eventuelle unormale driftsforhold oppdages innen rimelig tid.

Det er ikke tillat & slippe urenset sigevann til resipient.
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2.6.3 Handtering og kontroll av deponigass

Deponigass skal, bdde i drifts- og etterdriftsperioden, samles opp fra alle deponiceller med
signifikant gassproduksjon. Oppsamlingsanlegget skal dimensjoneres, bygges og drives for et
miljemessig optimalt gassuttak, tilpasset deponiets storrelse og forventet/beregnet gasspotensial.
Deponigassen nyttes til energiproduksjon eller avfakles.

Det skal vare etablert rutiner/systemer som sikres at eventuelt unormale driftsforhold oppdages

innen rimelig tid. Eventuelt oppher av gassoppsamling ma godkjennes av Fylkesmannen i forkant.

2.7 Overvaking av Esval 2

2.7.1 Oversikt over deponiets utvikling

Virksomheten skal arlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som
avfallet opptar, avfallsvolumer, avfallssammensetning og deponiets gjenvarende kapasitet.

Minimum hvert annet &r skal det utarbeides et kart som viser deponiets 3-dimensjonale utforming.

2.7.2 Overviking av sigevann, sigevannssediment, overflatevann og grunnvann

Virksomheten skal arlig utarbeide et vannbalanseregnskap for deponiet, disse skal pa foresporsel
kunne fremlegges for Fylkesmannen.

En érlig sammenstilling og vurdering av overvakingsresultatene skal oversendes til
forurensningsmyndigheten innen 1. mars, ref. pkt. 6 i denne tillatelsen.

Virksomheten skal ha et overvakingsprogram for sigevann, sigevannssediment, overflatevann og

grunnvann som innfrir aktuelle krav i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I1I og som forholder seg til

Miljedirektoratets veileder TA 2077/2005 (eller senere utgaver). Virksomheten skal ogsa gjere en
vurdering av utslippet av prioriterte stoffer oppfert i vedlegg 1 i denne tillatelsen.

Overvékingen skal kunne avdekke eventuelle sigevannslekkasjer eller endringer i deponiets

vanntilfersel. Det m4 tas representative vannpregver av grunnvann oppstrem og nedstrems deponiet.

Det ma ogsé tas representative vannpraver for og etter rensing av sigevannet.

Virksomheten ma arlig gjennomga overvakningsprogrammet og pase at overvakningsprogrammet er

tilstrekkelig til & avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene.

Den driftsansvarlige skal serge for at resultatene av all overvéaking vurderes av miljefaglig

kompetent instans/person. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak for & oppna forsvarlig

utslippskvalitet er Esval Miljepark Nes KF pliktig til & iverksette tiltak.
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Minimumskrav til prevetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase er angitt tabell 2.7.1
nedenfor.

Tabell 2.7.1: Minimumskrayv til prevetakings- og analysefrekvens for Esval 2

Overvikingstema Frekvens

Sigevannsmengde Kontinuerlig

Sigevannets Kvartalsvis

sammensetning

(Basisprogrammet)

Sigevannets sammen- 2016, 2017 og 2021. Deretter hvert femte ar

setning (Utvidet program)
Resipient (bioindikatorer) | Hvert femte ér, 2016, 2021 osv.

Sigevannsediment Arlig

Grunnvannsniva Hvert kvartal 1 2016 og 2017, deretter minimum to ganger i
aret

Grunnvannets Hvert kvartal i 2016 og 2017, deretter minimum to ganger i

sammensetning aret

2.7.3 Overviking av deponigass

Det skal gjennomferes regelmessig kontroll av gassproduksjon og gasslekkasje fra deponiets
overflate tilpasset deponiets innhold av biologisk nedbrytbart avfall. Overvakingen skal vare
representativ for hver seksjon av deponiet.® Hyppighet og metodikk skal beskrives i
internkontrollsystemet og minimum tilfredsstille kravene i avfallsforskriftens kap. 9 vedlegg I11
(Kontroll- og overvékningsprosedyrer i drifts- og etterdriftsfasen).

Uttak av deponigass og innholdet av metan i deponigassen skal males kontinuerlig. Overvékingen av
deponigassuttaket skal tilpasses kravene til rapportering i denne tillatelsen.

Behovet for eventuell overvdkning av andre gasser i deponigassen skal innga i
miljerisikovurderingen.

2.8 Avslutning av Esval 2

2.8.1 Plan for avslutning og etterdrift

Det skal utarbeides en plan for avslutning og etterdrift av deponiet etter foringene i gjeldende
reguleringsbestemmelser. Planen skal inneholde kart med inntegnede koter med maks ekvidistanse
pa 2 meter som viser endelig form pa deponioverflaten. Deponioverflaten skal ha en overflateform
som er hensiktsmessig for handtering av overflatevann.

Planen for avslutning og etterdrift skal omfatte et revidert overvakingsprogram for vann og
deponigass i etterdriftsfasen samt angi en endelig utforming og etterbruk av deponiet. Planen m4 ta
heyde for etterfylling pé grunn av setninger og fortsatt drift av anleggene for behandling av gass og
sigevann. Med utgangspunkt i plan for avslutning og etterdrift av deponiet vil Fylkesmannen
fastsette krav til avslutningen og etterdrifien av deponiet i medhold av forurensningsloven.

8 Avfallsforskriften stiller i kap. 9, vedlegg I1l krav om at overvakingen av gassdannelse mé vere representativ for hver
seksjon av deponiet.
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Plan for avslutning og etterdrift skal sendes Fylkesmannen minst 1,5 &r for planlagt avslutning av
deponiet.

2.8.2 Topptetting

Oppfyllingen av deponiet skal planlegges og gjennomfores slik at det, innenfor de hgyde-
begrensninger som gjeldende reguleringsbestemmelser gir, blir plass for nedvendig topptetting nér
mottak av avfall avsluttes. «Topptetting» er her benyttet som en felles betegnelse for de lag med
masser eller membraner som legges oppé avfallet etter at deponeringen har opphert. Utformingen av
topptettingen skal sikre stabilitet, lede bort overvann og hindre erosjon samt ukontrollert
vanninntrenging, hindre utslipp av deponigass og tilpasses etterbruken av arealene. Kravene til
topptettingen er angitt i tabell 2.8.1 nedenfor.

Tabell 2.8.1: Krav til topptetting for Esval 2

Topptettingens inndeling i lag Funksjonskrav Krav til lagtykkelse
Toppdekke Skal gi grunnlag for dyrking av mat, | > 1 meter.
a. Vekstlag belte,l tilplanting av Skl?gl ;.il.,djrstatte Vekstlaget gkes ytterligere ut fra
(Der reguleringsplanen gir foring 23212 = cJ:;)s I:Z?Z?:I;esri: slan : planlg.gt arealbruk' som deponiet
for planteproduksjon) g8 gslag. skal tilbakefores til.
b. Tett eller semipermeabelt fast Skal hindre gdeleggelse av
dekke, eventuelt bygninger dreneringslag.
(Der reguleringsplanene gir
faringer for bygg og annen
infrastruktur.)
Dreneringslag Skal hindre at vann blir stdende over | > 0,5 meter
tettingslaget samt redusere mengden
vamn som kan trf:nge ned i avfallet. Ma for evrig tilpasses i forhold
Skal til dels ogsa tjene som il let som skal dreneres
beskyttelse for tettingslaget under. SEEECES0 ‘
Tettingslag Skal redusere vann- K <=1 x 10® m/s og minimum
Impermeabelt minerallag gjennomstrgmningen i deponiet og tykkelse 0,5 meter.
hindre ukontrollert utslipp av
deponigass fra Esval 2.
Gassdreneringslag Skal bidra til oppsamling av
deponigass

TA-1951/2003 Veileder til deponiforskriften (eller senere versjoner) gir foringer for oppbyggingen
av topptettingen. Planlagt utforming av topptettingen skal angis i avslutnings- og etterdriftsplanen
som skal godkjennes av Fylkesmannen.

Masser som benyttes i topptettingen som dekkmasser over avfallet skal ikke inneholde
forurensningsstoffer som overstiger normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg I til
forurensningsforskriften kapittel 2.

Feor en celle avsluttes, skal virksomheten ha vurdert hvor tett topptettingen skal vare. Dersom det
senere skal etableres en ny celle oppa denne cellen, skal denne kun midlertidig tildekkes med egnede

masser eller kunstig membran.

For celler som inneholder organisk avfall, skal utformingen av topptettingen (ref. tabell 2.8.1) sikre
at det skjer en tilstrekkelig vanntilfersel for & opprettholde nedbrytningsprosessene i deponiet og
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oppsamling av produsert gass, samtidig som utvasking av avfallet begrenses til et minimum.
Overdekkingen skal vaere egnet til & hindre utslipp av deponigass béde av hensyn til klima og lukt.
For 4 redusere eventuelle ukontrollerte utslipp av deponigass skal det legges til rette for biologisk
metanoksidasjon i mulige lekkasjepunkter.

2.8.3 Endelig avslutning og etterdrift av deponi

Deponering av avfall skal avsluttes nér det er deponert avfall opp til et nivi/heyde som medferer at
etablering av planlagt topptetting vil medfere at deponiet vi & hgyde og struktur som er angitt i
gjeldende reguleringsplan og avslutnings- og etterdriftsplanen.

Virksomheten har plikt til & serge for vedlikehold, overvakning og kontroll av deponiet, samt drift av
forurensningsreduserende installasjoner etter at deponiet er avsluttet. Dette skal skje s lenge
forurensningsmyndigheten mener det er nedvendig for 4 hindre forurensing fra deponiet.

Dersom deponiarealet skal benyttes til jord- eller skogbruk i etterdriftsfasen, mé vekstsjiktet (det vil
si gverste del av topptettingen) vaere dypt nok til 4 tale playing eller annen jordbearbeiding.
Vekstsjiktet skal kun bestd av rene masser. Det ma foretas en miljerisikovurdering som grunnlag for
a bestemme vekstsjiktets tykkelse. Tilsding/beplantning skal skje umiddelbart etter at et omrade er
endelig avsluttet.

For Esval 2 avsluttes og lukkes, skal Fylkesmannen varsles. Fylkesmannen skal gjennomfare et
tilsyn av deponianlegget for det avsluttes. P4 bakgrunn av sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen
fastsette ytterligere vilkar for avslutning og etterdrift.

Esval 2 tillates ikke benyttet til boligformal fer etterdriftsfasen er over.

3 Serskilte vilkér for deponi for inert avfall (Esval 3)

3.1 Avfall som kan deponeres pia Esval 3
Folgende kan deponeres pa Esval 3:
e Avfall som er inert etter definisjonen i avfallsforskriften § 9-3 g)
e Avfall som er klassifisert som inert etter avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, punkt 1.2 a)
e Forurensede masser som oppfyller kriteriene i avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II, punkt 2.1,
kriterier for mottak p& deponi for inert avfall

Vitorganisk avfall, samt annet avfall som er omtalt i avfallsforskriften § 9-4 (forbud mot deponering
av visse avfallstyper) og avfall som lett kan materialgjenvinnes skal ikke deponeres.

Det er ikke tillatt & deponere masser som kan vare syredannende og masser klassifisert som
syredannende.

3.2 Behandling av avfall fer deponering pa Esval 3

Alt avfall skal veere behandlet for deponering med mindre behandling ikke kan fremme
samfunnsekonomiske lennsomme gjenvinningstiltak og redusere helse- og miljoskadene knyttet til
avfallet, jf. avfallsforskriften § 9-6.
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3.3 Registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponering pa Esval 3

Det skal gjennomfoares kontroll av alt avfall som mottas. Kontrollen skal avdekke om
avfallsforskriftens bestemmelse om behandling av avfallet er oppfylt for deponering og om det er
tillat & deponere avfallet ihht.. tillatelsen. Mottakskontrollen skal minimum folge kravene fastsatt i
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg I, jf. § 9-11 i avfallsforskriften. Virksomheten plikter & fore en
stikkprevekontroll utover dette hvis det foreligger mistanke om at avfallet som gnskes deponert kan
inneholde farlig avfall eller annet avfall 1 strid med avfallsforskriften kapittel 9 og denne tillatelsen.

Prevetaking og analyse av avfallet skal gjennomferes i samsvar med bestemmelsene i
avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 3.

En tilfredsstillende mottakskontroll forutsetter kompetanse om hva som ikke er tillatt & motta og
hvordan dette skal handteres. Virksomheten mé derfor ha personell ved mottakskontrollen som har
nedvendig kompetanse pa dette omradet. Kompetansen skal dokumenteres.

Alt avfall som deponeres skal registreres, loggferes og veies for deponering, jf.
avfallsforskriften § 9-12. Registreringen skal til en hver tid tilpasses myndighetenes krav til
rapportering.

Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra

avfallsprodusent ikke er tilstrekkelig til 4 vurdere den opp mot mottakskriteriene eller hvis
dokumentasjon mangler, skal avfallet avvises for deponering. Tilfeller hvor avfall avvises skal
loggfores. Avfall avvist for deponering kan likevel handteres pa anlegget i samsvar med vilkarene i
kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. i denne tillatelsen. Hvis virksomheten velger a handtere
avvist avfall patar den seg avfallsprodusentens ansvar for det avviste avfallet.

3.4 Oppfylling og drift av Esval 3
Drift av deponiet skal forega ihht.. aktuelle bestemmelser i avfallsforskriften kap. 9. vedlegg 1.

Oppfyllingen av deponiet skal serge for at stabiliteten i avfallsmassene og tilknyttede strukturer
sikres, szrlig for 4 forebygge utglidninger, samt at faren for setninger reduseres.

Eventuelle endringer som foretas ved oppfylling av deponiet i forhold til data/opplysninger som
forela ved behandling av sgknaden, ma varsles til Fylkesmannen.

Det er spesielt viktig at det tas hensyn til planlagt etterbruk av deponioverflaten slik at det settes av
nok hegyde/volum til & etablere planlagt topptetting ihht.. avslutningsplanen innen de
heydebegrensninger som angis i detaljreguleringsplanen.

Alle prosedyrer/rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvaking av deponiet i driftsfasen samt
fysisk infrastruktur for handtering av overvann og sigevann ma vere pa plass for deponering starter
pa Esval 3. Dette skal sikre at kravene i avfallsforskriften og denne tillatelsen overholdes.

Deponiet skal fylles opp slik at unedig produksjon av sigevann unngas. Segknaden antyder at en
etappevis oppfylling med pafelgende etablering av toppdekket vil vare den mest hensiktsmessige
maten 4 gjore dette pd. For a underbygge valgt oppfyllingsmetodikk skal det arlig foretas en
miljerisikovurdering for & avklare hva som er den mest hensiktsmessige méten & deponere avfall pa
for & minimere sigevannsproduksjonen fra deponiet.
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3.5 Handtering og kontroll av sigevann fra Esval 3

3.5.1 Tiltak for i redusere sigevannsmengden

Virksomheten skal ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og iverksette
tiltak for 4 redusere inntrengningen av vann til deponiet. Deponiets nedbersfelt skal avgrenses ved
midlertidig avskjaering av det aktive arealet som er apent for deponering.

Effekt av tiltak for a redusere vanninntrengingen til deponiet skal dokumenteres gjennom
overvékingsprogrammet og vannbalanseberegninger.

3.5.2 Oppsamling og behandling av sigevann

Deponiet skal plassers og utformes slik at det sikres en effektiv oppsamling av sigevann, jf.
avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg L.

Deponiet skal oppfylle kravene til geologisk barriere i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg I, punkt
3.10g3.2.

Forurenset vann og sigevann fra deponiet skal samles opp og renses for utslipp til resipient slik at det
ikke forer til forurensning og skade pé det biologiske mangfold nedstrems deponiet.
Oppsamlingssystemene skal vedlikeholdes jevnlig slik at funksjonen opprettholdes.

Renseanlegg for sigevann skal driftes optimalt, renseeffekt og kapasitet skal dokumenteres. Det
forutsettes at virksomheten utarbeider et eget program for & overvake renseprosessen tilpasset valgt
renselosning. Det skal s& langt som mulig hindres at det oppstér unormale driftsforhold ved
renseanlegget. Den skal vare etablert rutiner/systemer som sikrer at renseanlegget vedlikeholdes
jevnlig og at eventuelle unormale driftsforhold oppdages innen rimelig tid.

Det er ikke tillat & slippe urenset sigevann til resipient.

3.6 Overvaking av Esval 3

3.6.1 Oversikt over deponiets utvikling

Virksomheten skal drlig lage en oversikt over deponiets utvikling som viser det areal som
avfallet opptar, avfallsvolumer, avfallssammensetning og deponiets gjenvarende kapasitet.
Minimum hvert annet ar skal det utarbeides et kart som viser deponiets 3-dimensjonale utforming.

3.6.2 Overviking av sigevann

Virksomheten skal arlig utarbeide et vannbalanseregnskap for deponiet, disse skal pa foresparsel
kunne fremlegges for Fylkesmannen.

En arlig sammenstilling og vurdering av overvakingsresultatene skal oversendes til
forurensningsmyndigheten innen 1. mars, ref. pkt. 6 i denne tillatelsen.

Overvékningen skal verifisere at avfallet i deponiet er inert og at det ikke farer til forurensende

utlekking. Virksomheten ma arlig gjennomga overvékningsprogrammet og pése at overvaknings-
programmet er tilstrekkelig til 4 avdekke eventuelle uakseptable utslipp fra deponiet til omgivelsene.
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Minimumskrav til prevetakings- og analysefrekvens i deponiets driftsfase er angitt tabell 3.6.1
nedenfor.

Tabell 3.6.1: Minimumskrav til prevetakings- og analysefrekvens for Esval 3

Overvakingstema Frekvens
Sigevannsmengde Min. kvartalsvis
Sigevannets sammensetning Kvartalsvis

3.7 Avslutning av Esval 3

3.7.1 Plan for avslutning og etterdrift

Esval Miljepark Nes KF skal utarbeide en avslutnings- og etterdriftsplan for deponiet ihht.. til
foringer i reguleringsplanen og denne tillatelsen.

Fylkesmannen forutsetter at overflaten pd avsluttet deponi, avfall inklusiv topptetting, blir utformet
som antydet i kartvedlegg til seknaden datert (kartvedlegg nr. 1 datert 11.3.2015) og overflatens
utforming bidrar til hensiktsmessig handtering av overflatevann og sigevann. Oppfylling av deponiet
som medforer en vesentlige endringer i forhold til koteheyder inntegnet pa kartene vedlagt seknaden
krever tillatelse fra Fylkesmannen.

Plan for avslutning og etterdrift skal oversendes Fylkesmannen senest 1,5 ér for planlagt avslutning
av deponiet.

Med utgangspunkt i plan for avslutning og etterdrift av deponiet vil Fylkesmannen fastsette krav til
avslutning og etterdrift av deponiet i medhold av forurensningsloven.

Fylkesmannen skal gjennomfere en sluttinspeksjon pa deponiet for det avsluttes. P4 bakgrunn av
sluttinspeksjonen kan Fylkesmannen fastsette nye vilkér for avslutning og etterdrift.

3.7.2 Topptetting

Oppfyllingen av deponiet skal planlegges og gjennomferes slik at det, innenfor de
heoydebegrensninger som gjeldende reguleringsbestemmelsene gir, blir plass for nedvendig
topptetting nér mottak av avfall avsluttes. «Topptetting» er her benyttet som en felles betegnelse for
de lag med masser eller membraner som legges oppa avfallet etter at deponeringen har opphert.
Utformingen av topptettingen skal sikre stabilitet, hindre erosjon og ukontrollert vanninntrenging og
tilpasses etterbruken av arealene. Kravene til topptettingen er beskrevet i tabell 3.7.1 nedenfor.
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Tabell 3.7.1: Krav til topptetting for Esval 3

Topptettingens inndeling i lag Funksjonskrav Krav til lagtykkelse

Toppdekke Skal gi grunnlag for dyrking av mat, beite, | > 1 meter.

a. Vekstlag tilplanting av skog e.l., erstatte naturlig

. . . jordsmonn. Skal hindre edeleggelse av
(Der reguleringsplanene gir faring for .
: dreneringslag.

planteproduksjon)

b. Tett eller semipermeabelt fast dekke, | Skal hindre odeleggelse av dreneringslag.

eventuelt bygninger

(Der reguleringsplanene gir foringer for

bygg og annen infrastruktur.)

Dreneringslag Skal hindre at vann blir stiende over > 0,5 meter
tettingslaget og redusere mengden vann
som kan trenge ned i avfallet. Skal til dels M fomaveipassess
ogsé jene som beskyttelse for forhold til arcalet som skal
tettingslaget under. dreneres

Tettingslag Skal redusere vanngjennomstrgmningeni | K <=1x 10® m/s og

Impermeabelt minerallag

deponiet.

minimum tykkelse 0,5 meter.

TA-1951/2003 Veileder til deponiforskriften (eller senere versjoner) gir faringer for oppbyggingen

av topptettingen. Utformingen av toppdekket skal tilpasses etterbruken av arealene. Planlagt

utforming av topptettingen skal angis i avslutningsplanen som skal godkjennes av Fylkesmannen.

Masser som benyttes i topptettingen som dekkmasser over avfallet skal ikke inneholde
forurensningsstoffer som overstiger normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg I til

forurensningsforskriften kapittel 2.

3.7.3 Endelig avslutning og etterdrift av deponi

Deponering av avfall skal avsluttes nér det er deponert avfall opp til et nivi/hgyde som medferer at
etablering av planlagt topptetting vil medfere at deponiet vi {4 hgyde og struktur som er angitt i

avslutningsplanen.

Virksomheten har plikt til & serge for vedlikehold, overvakning og kontroll av deponiet, samt drift av
forurensningsreduserende installasjoner etter at deponiet er avsluttet. Dette skal skje sé lenge
forurensningsmyndigheten mener det er nedvendig for a hindre forurensing fra deponiet.

Dersom deponiarealet skal benyttes til jord- eller skogbruk i etterdriftsfasen, ma vekstsjiktet (det vil
si gverste del av topptettingen) vere dypt nok til & tale pleying eller annen jordbearbeiding.
Vekstsjiktet skal kun besta av rene masser. Det ma foretas en miljerisikovurdering som grunnlag for

a bestemme vekstsjiktets tykkelse. Tilsding/beplantning skal skje umiddelbart etter at et omréde er

endelig avsluttet.
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4 Serskilte vilkir for mottak, mellomlagring og behandling av avfall som ikke
deponeres

4.1 Generelt
Det skal foretas miljerisikovurderinger av alle aktiviteter som involverer handtering/behandling av
avfall.

Virksomheten skal sarge for at samtlige kunder/brukere gjores kjent med hvilke avfallstyper som
tillates levert og hvordan disse skal sorteres (event. ogsa emballeres).

Virksomheten skal ha rutiner for & registrere mengden av de ulike avfallsfraksjonene som mottas,
behandles og eventuelt sendes ut av anlegget.

4.2 Serskilte vilkir for sortering og mellomlagring av avfall

4.2.1 Sortering av avfall

Det tillates tatt imot blandet naringsavfall pa avfallsanlegget for sortering. Anlegget skal ha
tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for & hindre mottak av avfall som det ikke er tillatt 4 motta.
Dette ma kunne dokumenteres. Mottakskontrollen ma inkludere visuell kontroll ved lossing. Dersom
en kunde leverer ulovlige fraksjoner i blandet avfall skal det vare system og rutiner som reduserer
risikoen for at forholdet gjentas.

Fraksjoner som kan gjenvinnes skal i starst mulig grad sorteres ut. Mengden restavfall etter sortering
skal minimaliseres. Videre skal virksomheten medvirke til & etablere formalstjenlige
sorteringssystem for sine kunder for a optimalisere mulighetene for materialgjenvinning. Utsortert
avfall som deponeres skal 1 henhold til § 9-2 i avfallsforskriften tilfredsstille kravene i kapittel 9
vedlegg II. Virksomheten vil da péta seg plikten som avfallsprodusent.

Det er ikke tillatt & ta imot folgende avfallstyper blandet sammen med annet avfall:
¢ Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Farlig avfall

Vatorganisk avfall

Avlepsslam

Flytende avfall

Hvis avfallstypene angitt ovenfor kommer inn som blandet avfall skal dette registreres som avvik.
Sortering av avfall skal forega pé fast dekke. Eventuell avrenning skal ledes til sigevannssystemet.

Det skal gjores tiltak for & hindre flygeavfall og lukt. Kontainere med blandet avfall skal maksimalt
lagres i 3 virkedager.
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4.2.2 Mellomlagring av avfall

Det tillates mellomlagring av felgene fraksjoner i pavente av ekstern disponering, intem bruk eller
deponering;:

- utsortert trevirke

- utsortert bygg- og anleggsavfall

- utsortert metall

- utsortert brennbart avfall

- utsortert hageavfall/kompost

- farlig avfall

Totale mengder mellomlagret avfall skal til enhver tid ikke overstige 30 000 tonn.

Det skal vere kontroll med mengder som tas inn og ut av lager. Avfallet som ligger pa lager skal
disponeres sé raskt som mulig og senest innen 12 mnd. etter mottak. Hageavfall/kompost under
behandling omfattes ikke av dette kravet. Farlig avfall tillates mellomlagret i maksimalt i 6 méneder,
ref. kap. 4.3.

Ulike avfallsfraksjoner skal lagres separat og overdekkes/emballeres etter behov for 4 unnga
eventuelle ulemper med flygeavfall og stov.

Ved mellomlagring av avfall skal eksponering for vann/nedber minimeres.

EE-avfall og farlig avfall skal mellomlagres med klimavern.

4.3 Seerskilte vilkir for kommunalt mottak av farlig avfall
Mottak og handtering av farlig avfall skal forega ihht. kravene angitt i avfallsforskriften kap. 11,
vedlegg 3 (Standardiserte krav til kommunale mottak).

4.4 Seerskilte vilkir for gjenvinningsstasjonen

Gjennom informasjon og veiledning til publikum og driftsoppfelging skal virksomheten sikre god
sortering av avfallet og at gjenvinningsstasjonen ikke forer til unedig sjenanse, stoy eller utslipp.
Stasjonen skal vere tilstrekkelig bemannet i &pningstiden.

4.5 Kompostering av hageavfall

Kompostering av hage- og parkavfall skal forega pad omrader med oppsamling av sigevann. Sigevann
fra arealer for mottak/lagring og kompostering av hage- og parkavfall skal ledes til
sigevannssystemet. Det skal sikres at lagrings- og anleggsomrédet ikke mottar ungdige menger
overvann gjennom avskjerende groftesystemer. Omradet hvor det foregir kompostering skal
anlegges slik at vann ikke kan bli staende under komposten.

Komposteringsprosessen skal overvékes daglig. Det skal tilrettelegges for regulering av fuktighet og
temperatur for & oppna en optimal komposteringsprosess.

Ved dpning av komposteringsmadrass skal det tas hensyn til vaerforhold for & minimalisere
luktulemper. '

Virksomheten skal iverksette tiltak for & hindre at komposteringsaktiviteten medferer fare for
spredning av fremmede skadelige arter, ref. forskrift om fremmede organismer.
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4.6 Omlastning av husholdningsavfall
Omlasting av avfall skal foregé pa fast dekke eller direkte i container. Eventuell avrenning skal ledes
til sigevannssystemet. Det skal gjores tiltak for a hindre flygeavfall og lukt.

5 Energi
5.1 Energistyringssystem

Virksomheten skal ha et system for periodisk vurdering av tiltak som kan iverksettes for & oppna
mest mulig energieffektiv drift. Energistyringssystemet skal inngd i virksomhetens internkontroll.

5.2 Utnyttelse av overskuddsenergi
Virksomheten skal i sterst mulig grad utnytte overskuddsenergi (deponigass).

6 Rapportering

Resultater fra registrering og kontroll av mottatt avfall og overvakingsdata i henhold til vilkar gitt i
denne tillatelsen skal hvert &r, innen 1. mars, rapporteres til forurensningsmyndigheten, jf.
avfallsforskriften § 9-13.

For Esval Miljepark KF, som bade drifter deponier og har anlegg for mottak og omlasting av avfall
og overvaker resipient som inngér i vannomrade Hurdalsvassdraget/Vorma medfarer dette for tiden
at dataene mé fordeles pa tre rapporteringsskjema:

1) Egenrapportering for deponidriften
Rapporteringen skjer i dag gjennom det elektroniske rapporteringssystemet Altinn, ref. veileder
fra Miljodirektoratet TA 3014/2014 eller senere utgaver.

Som vedlegg til Altinn-skjemaet skal felgende medfolge:
e En vurdering av dataene pa Altinn-skjemaet
* Angivelse av alle avvik i forhold til ytre miljo, med tilherende gjennomfert/planlagt
avvikshéndtering
e Forslag til forbedringer

2) Mengder og typer avfall som er handtert ved anlegget (ikke deponert avfall)
Rapporteringen skjer i dag via eget skjema som finnes pa hjemmesidene til Fylkesmannen

3) Eventuelle analysedata fra resipient/Vorma
Data som fremskaffes ved overvaking av Vorma, inklusiv sediment og biota, skal
ogsd registreres i databasen Vannmilje. Data leveres pd Vannmiljes importformat, som finnes pa
http://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/. Her finnes ogsa oversikt over hvilken informasjon
som skal registreres 1 henhold til Vannmiljes kodeverk. Fylkesmannen oppretter lokalitet i
databasen. ' ' '

7 Finansiell garanti og kostnadsdekning
Virksomheten plikter 4 ha etablert en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende
sikkerhet for anlegget. Dette for & sikre at forpliktelsene som falger av denne tillatelsen, herunder
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kravene til nadvendige tiltak i avslutnings- og etterdriftsfasen, kan oppfylles, jf. avfallsforskriften §
9-10 (se ogsa veileder TA-2150/2006 om finansiell garanti for avfallsdeponier).

Beregningen som ligger til grunn for garantisummen ma oppdateres regelmessig, og alltid i
forbindelse med vesentlige endringer pa anlegget. Endringer skal synliggjores i den rlige
egenkontrollrapporten.

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

8.1 Etablering av beredskap
Virksomheten skal til enhver tid ha en oppdatert miljerisikovurdering og ut fra denne, om nedvendig,
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning (beredskapsplan).

8.2 Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldene forskrift’, dvs.

at melding om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal gjares til brannvesenet (tlf.
110).

Ved akutt forurensning skal virksomheten ogsa sa snart som mulig underrette Fylkesmannen pa e-
post: fmoaakuttutslipp@fylkesmannen.no.

9 FEierskifte

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen sa snart som mulig
og senest 1 méned etter eierskiftet.

10 Tilsyn
Virksomheten plikter & la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, fore tilsyn med anleggene til enhver tid.

7 Forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
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11 Vedlegg
11.1 Liste over prioriterte miljogifter

Liste over prioriterte miljegifter pr. 4.4.2014. Denne listen oppdateres jevnlig. For oppdatert liste se www.miljostatus.no.

Arsen og arsenforbindelser (As)

Bisfenol A(BPA)

Bly og blyforbindelser (Pb)

Bromerte flammehemmere (Penta-BDE, Okta-BDE, Deka-BDE, HBCDD og TBBPA)
Dekametylsyklopentasiloksan (D5)
Dietylheksylftalat (DEHP)

1,2 Dikloretan (EDC)

Dioksiner (PCDD/PCDF)

Dodekylfenol med isomere

Heksaklorbenzen (HCB)

Kadmium og kadiumforbindelser (Cd)

Klorerte alkylbenzener (KAB)

Klorparafiner kortkjedete (SCCP)

Klorparafiner mellomkjedete (MCCP)

Krom og kromforbindelser (Cr)

Kvikksglv og kvikkselvforbindelser (Hg)
Muskxylen

Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater (NF, NP, NFE, NPE OF, OP, OFE, OPE)
Oktametylsyklotetrasiloksan (D4)

Pentaklorfenol (PCP)

PFOA

PFOS og PFOS-relaterte forbindelser

C9-PFAC - C14-PFCA

Polyklorerte bifenyler (PCB)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Tensider (DTDMAC, DSDMAC, DHTMAC)
Tetrakloreten (PER)

Tributyl- og trifenyltinnforbindelser (TBT og TFT)
Triklorbenzen (TCB)

Trikloreten (TRI)

Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)
Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP)

2,4,6 Tri-tert-butylfenol (TTB-fenol)
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